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Linia pedzelkéw z bionicznego wiosia l ay:a rt evo

Linia pedzelkéw lay:art evo fascynuje dbatoscig o szczegdty i funkcjonalnoscia. Sktad chemiczny nowo opracowanego widkna i jego specyficzna obrébka umozliwiajg wiosiu pedzel-
ka wchtanianie wilgoci i odtworzenie ksztattu ptomienia znanego z wysokiej klasy pedzelkéw.

Uchwyt lay:art evo rozmiar 2
e — e e—— 3
Wariant pedzelka:
- koricéwka nr 2 z uchwytem (kod_mikran: 1899): 179,-

sam uchwyt bez wymiennej koricowki;
opakowanie: 1szt.
- koncowka nr 2 refill 2 szt. (kod_mikran: 1906): 280,-
kod_mikran: 6062 ,fine” do koncéwek: nr 2, color, opaque
lay:art evo color

kod_mikran: 9600 ,standard” do koncéwek: nr 4, nr 6 i nr 8 zaréwno flame jak i cone Wariant pedzelka:
- koricéwka color z uchwytem (kod_mikran: 1911); 139,-
- koncoéwka color refill 2 szt. (kod_mikran: 1912): 150,-

lay:art evo opaque

[

kod_mikran: 6152

lay:art evo refresher

StOjak na pedzelk\' (bez pojemnika na wode)

Wariant pedzelka:
- koricéwka opaque z uchwytem (kod_mikran: 1946): 149,-
- koricéwka opaque refill 2 szt. (kod_mikran: 1948): 180,-
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Wariant pedzelka: Wariant pedzelka: Wariant pedzelka:

- koncéwka nr 4 z uchwytem: 190,- - koncéwka nr 6 z uchwytem: 230,- - koricéwka nr 8 z uchwytem: 270,-
flame (kod_mikran: 1900), CONe (kod_mikran: 1907) flame (kod_mikran: 1902), CON€ (kod_mikran: 1908) flame (kod_mikran: 1905), CONE (kod_mikran: 1910)
- koAcéwka nr 4 refill 2 szt.: 270,- - koncéwka nr 6 refill 2 szt.: 350,- - koricéwka nr 8 refill 2 szt : 410,-

flame (kod_mikran: 1918), CONe (kod_mikran: 1969) flame (kod_mikran: 1924), CONe (kod_mikran: 1971)

flame (kod_mikran: 1926), CON€ (kod_mikran: 1972)

kod_mikran: 1959 kod_mikran: 1960

lay:art evo zestaw do modelowania lay:art evo zestaw do detali

Uchwyt ,standard” z 3 rozmiarami pedzelkéw (4, 6, 8 flame) Uchwyt ,fine” z 3 rozmiarami pedzelkéw (2, color, opaque)
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kod_mikran: 8869

MT3 z tarczg Klettfix

Renfert MT3 obcinarka na mokro z tarczg na
rzepy - Klettfix, z sinikiem o mocy 1300 W do
zbierania duzej ilosci materiatu bez uzywania - - l
sity. Zwarta konstrukcja, antykorozyjna, mocna i
dtugotrwata obudowa.

kod_mikran: 11514

Silent Compact
Maly wyciag przeznaczony do jednego stanowiska
pracy. Oszczedny dzieki zastosowaniu technologii
bezworkowej. Funkcja mechanicznego czyszcze-
niem filtra wydtuza zywotnos$¢ urzadzenia.
Sterowany przez inteligentna
automatyke wigczania.
Redukcja hatasu przez
zastosowanie w petni szczelnej

Dane techniczne:

= - wymiary 30,5 x 41,0 x 33,0 cr; QY £ V B

\
2

- moc 230 V/50 Hz; 1300 W; obudowy turbiny.
' - obroty 2900 1/min
' - zuzycie wody maks. 7 I/min; === Parametry:
— - ci$nienie wody na wejsciu min. 1 bar, maks. 5 === - pobdér mocy 490 W
—— - bar; - pozim hatasu (maks.) 55dB
- waz odptywu wody Sredni 35 mm; - pojemnos¢ worka na pyt 2,6 kg
-74dB(A); - wymiary (wys.x. szer x gteb.) 440 x 245 x 500 mm
-waga 13,2 kg -waga 13,2 kg

kod_mikran: 3851
Izolator wosk/gips pomiedzy kikutem
a czapeczka w technice tzw.
,maczanki” oraz porcelana/
gips szczegdlnie w okolicy
przyszyjkowej

i stycznej.

kod_mikran: 9861

Basic Eco
Mata i kompaktowa piaskarka z dwoma
zbiornikami.
Zalety:
- precyzyjne piaskowanie
dzieki doskonatemu oswiet-
leniu komory piaskowania
technologig LED.
- prosta w obstudze i w czyszczeniu.
- wystarczajgca swoboda ruchu w komorze
piaskowania (10 ).
Dane Techniczne:
- ci$nienie robocze 1-6 bar
-wymiary (W x H x D) 350 x 275 x 400 mm
- pojemnos¢ zbiornika 1000 ml
- liczba zbiornikéw 2

opakowanie: 30ml

Smart-Pin 12,5cm

Waski i krétki pin z optymalnym prowadzeniem w metalo-
wej koszulce.

Dane techniczne:

- dtugos¢ pina 12,5 mm

- dhugos¢ gtowki 5,5 mm, $rednica
gtowki 1,6 mm

- $rednica koszulki 2,5 mm

- max. $rednica pina 2,0 mm
opakowanie:

- 1000 szt pin (kod_mikran: 10267)

- 1000 szt koszulka (kod_mikran: 10268)

opakowanie: piaskarka, pojemnik 25-70 pm,
pojemnik x 70-250 um, 2 dysze 0,81 1,2 mm

238,-

koszulki

kod_mikran: 733

Bi-Pin 13,5cm
Niklowany pin z podwdéjnym prowadzeniem.
Precyzyjne dopasowanie z lekkim tar-

opakowanie: 100 szt pin+100 szt koszulka

Bi-V-Pin 12,5cm

Bi-V-Pin z koszulkg plastikowa. Profil V. umozliwia ich
stosowanie w przypadku zebéw

ciem miedzy pinem a tuleja. Nie ulega lr.--‘t stojgcych Scisle obok siebie. od
oksydacji nawet po dtugim czasie. Dane techniczne: 88 -
Dane techniczne: - dtugos¢ pina 12,5 mm ’
- dhugos¢ pina 13,5 mm - dtugos¢ gtowki 5,5 mm, Srednica

- dhugos¢ gtéwki 5,5 mm, $rednica gtowki 2 mm

gtowki 2 mm - max. szerokos$¢ koszulki 3,8 mm

- max. szerokos¢ koszulki 3,6 mm opakowanie:

- 100 szt pin + 100 szt koszulka (kod_mikran: 5362): 88,=
- 1000 szt pin + 1000 szt koszulka (kod_mikran: 11489): 706,50

awE . . .
R Waxlectric Waxlectric Light
l#\..- Nozyk elektryczny do wosku, idealny Nozyk elektryczny do wosku z precyzyjng

- do modelowania koron i mostéw, oraz regulacjg temperatury.

— innych prac pomocniczych. Posiada

- mozliwos¢ ustawienia
- temperatury min. od
‘u"‘ i maks. oraz pozwala 1 1 88
z ,-

- kontrolowa¢ procesy
® — pracy poprzez precy-

zyjne ustawienie
temperatury koricowek.

Waxlectric | (kod_mikran: 6496): 1188,-
Waxlectric Il (kod_mikran: 4354): 1654,40

Waxlectric Light | (kod_mikran: 198): 817,52
Waxlectric Light Il (kod_mikran: 9172): 1144,-



kod_mikran: 7964

. kod_mikran: 8257
Regofix Transparent StoneBite

- idealny do kontrolowanej rejestracji
zgryzu w trudnych warunkach

- do stosowania jako forma do wyko-
nania koron tymczasowych

- do produkdji szyn RTG

StoneBite silikon addycyjny na bazie
elastomeru do rejestracji zgryzu o wy-
sokiej twardosci koricowej 48 w skali
Shore D (bardzo twardy).

Bardzo precyzyjny i stabilny w obrébce.
Kolor pomaranczowy doskonale poprawia
kontrast.

opakowanie: 2x50 ml

.2}1gauois

Dokonaj zakupu produktéw z naszej opakowanie: 2x50 mi

gazetki i dodaj do koszyka wybrany

Tussrdnae “’”Qﬁau I'N- .

gadzet!
T

kod_mikran: 8258 kod_mikran: 8159

Fixtemp C&B 4 GumQuick Set

Materiat na tymczasowe korony

i mosty oraz uzupetnienia inlay/onlay.
Parametry:

- czas przetwarzania 0:45 min.

- czas utwardzania ok. 2:00-3:00 min. - czas wigzania 6:30 min.

- koniec utwardzania ok. 6:00 min. 1 - twardos¢ koricowa: 60 Shore A

- wytrzymato$¢ na Sciskanie = 200 MPa - odpornos¢ na zrywanie 4,5 MPa
- wytrzymato$¢ na zginanie = 60 MPa - wydtuzenie przy zerwaniu 175%

Materiat silikonowy na maski
dzigstowe.

Parametry:

- czas przetwarzania 1:30 min.

wnntwn H
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s> dwaxiy

dostepne kolory: A1, A2, A3, B1, Bleach X opakowanie: 2x50 ml, 12 korcéwek
mieszajacych, 10 ml duo

separatora

¢

opakowanie: 50 ml w proporcjach 4:1, 10 koricowek
mieszajacych

kod_mikran: 10049 kod_mikran: 8346

GumQuick Scan Set GumQuick Implant Set

wierzchnie odporng na Scieranie.
Parametry:

- twardos$¢ koncowa 75 Shore A
- czas przetwarzania 1:30 min

- €zas wigzania 6:30 min

n n Maska dzigstowa przeznaczona do E E Materiat na maski dzigstowe, opraco-
T skanowania CAD/CAM. wany specjalnie dla implantologii.
Zalety: Zalety:
‘n} g - bardzo doktadne odwzorowanie 0 0 - wysoka twardo$¢ koricowa
:% % szczegdtow g g - niewielka elastycznos¢ do niezawodnych i doktad-
£ [ - kompatybilna z wszystkimi dostepnymi skanerami E-" {2 nych konstrukgji wtérnych.
" . Parametry: E E - spolimeryzowana maska ma po-
L L - twardos¢ koricowa 65 Shore A é ?i
3 3

- czas przetwarzania 1:30 min
- zdejmowany po 6:30 min
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 4,5 MPa

opakowanie: 2x50 ml, 12 koncéwek

mieszajacych, 10 ml duo opakowanie: 2x50 ml, 12 korcéwek
separatora mieszajacych, 10 ml duo
separatora

kod_mikran: 9543 kod_mikran: 7896

Plaguit

Swiattoutwardzalny lakier na bazie Lakier $wiatoutwardzalny do
nanoczasteczek do uszczelniania uszczelniania powierzchni protezy lub 2 2'80
ptyt protez, elementéw trudnych do aparatu ortodontycznego.
polerowania. Doskonale sprawdza sie Zalety:

w miejscach faczenia metalu z akrylem - wystarcza cienka warstwa lakieru

e i kompozytem oraz do uszczelniania pofgcze- - odporny na Scieranie
nia miedzy acetalem, termoplastami i akrylem. - jednoskadnikowy
NanoVarnish . :
3 Zalety: - hypoalergiczny.

e
[t

- utwardzanie we wszystkich dostepnych
urzadzeniach do polimeryzacji Swiattem
o zakresie 350- 500 nm.

- czas utwardzania 3 min.

opakowanie: 20 ml

opakowanie: 20 ml



Drufosoft Colour

Folia termoformowalna wykonana z materiatu EVA.

Miekka ptytka o duzej odpornosci na odksztatcenia

i twardosci korcowej 82 Shore A.

Plytki mozna taczy¢ ze sobg poprzez laminacje poszczegdinych
warstw. Dzieki temu idealnie nadaja sie do wykonania sportowego
ochraniacza na zeby.

$rednica: 120 mm
grubos¢: 3mm e
opakowanie: 3 sztuki; 10 sztuk -

10 sztuk

3 sztuki

Dostepne kolory:

kod_mikran: 9616

kod_mikran: 7885 kod_mikran: 9621 kod_mikran: 9624

black blue blue opaque bordeaux
kod_mikran: 9619 kod_mikran: 9622 kodmliran: 5889 kod_mikran: 9623

gold green light blue lilac
kod_mikran: 7888 kod_mikran: 7887 kod_mikran: 9615 kod_mikran: 9625
neon green neon red neon yellow orange

L

kod_mikran: 9617

kod_mikran: 9614

pink red

e >
[ &‘u

kod_mikran: 9620
silver

kod_mikran: 9618
turquoise

4

kod_mikran: 9613
white

kod_mikran: 7886
yellow

kod_mikran: 16220

z materiatami termoformowalnymi:
TEORIA:
Jak wykona¢ prawidtowo ochraniacz dwu i trzy warstwowy.
Jakie sg rodzaje ochraniaczy.
Jaki ochraniacz wykona¢ do danej dyscypliny sportu.
PRAKTYKA:
Przygotowanie modelu, ustalenie zasiegu i szkic ochraniacza.
Wykonanie pierwszego ttoczenia i indywidualna charakteryzg
Wykonanie drugiego i trzeciego ttoczenia oraz idywidualne

dopasowanie ochraniacza.

Ostateczne opracowanie na gotowo.
Prowadzacy:
lic. tech. dent. Szymon Rosinski

Zapisy: szymon.rosinski@mikran.com
tel.: 888 099 860

kod_mikran: 7798

Drufomat Scan
Nowoczesne cisnieniowe urzadzenie do termofor-
mowania z samoobjasniajaca klawiaturg i funkcja
wyswietlania wszystkich parametréw ttoczenia.

Pozwala na wykonanie:

- szyn do wybielania

- szyn dla sportowcdw (2 i 3 warstwowe)
- retaineréw

- pozycjoneréw

- tyzek indywidualnych

- szyn na bruksizm

- aparatéw dla oséb chrapigcych

- tyzek wyciskowych

- szablonéw opatrunkowych

Zalety:

- petna automatyka i prosta obstuga

- wczytywanie wszystkich parametréw
tloczenia za pomoca wbudowanego skanera
- wysokie cisnienie robocze 6 bar

do wszystkich profesjonalnych zastosowan
- pionowe dopasowanie foli do modelu

- do wszystkich rodzajéw foli

pomiedzy 0,1mm a 5,0 mm.

- duzy pojemnik na granulat, ktéry umozliwia
ttoczenie na modelu zdjetym z artykulatora

Dane techniczne:
- wymiary: (wys. x szer. x gt.) 460 x 290 x 290
- napiecie 100-240V 50/60 Hz
-moc max 315W

- dla folii o $rednicy 120 mm, 125 mm oraz kwa-,
dratowych 125x125 mm

Przy zakupie urzadzenia kurs ,,Profesjonaln
ochraniacze dla sportowcéw.” GRATIS!
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Materiat na protezy czesciowe, catkowite oraz klipsy.

Uniwersalny, zachowujgcy odpowiednig réwnowage
pomiedzy sztywnoscig a ela-
stycznoscia. tatwy w obrébce, A4~
polerowaniu na wysoki potysk
39,60
M

.Q

= oraz odporny na przebarwienia.
; ' Parametry wtrysku:
= v - temperatura 280 °C
st = - czas:; 15 min.
3 2
g : Dostepne opakowania:
Z E - M 15g 22 mm kod_mikran: 16271
; 25 mm kod_mikran: 16267
¥ f = - XL 23g 22 mm kod_mikran: 16270 520~
“l_?._ :‘ 25 mm kod_mikran: 16266 468
- 5008 kod_mikran: 16274 s
500g
Kolory: LF2, LF3, LF4
Materiat na protezy o podwyzszonej elastyczno-
Sci i wytrzymato$ci na zginanie. tatwy w obrébce
i polerowaniu.
0. Parametry wtrysku:
é - temperatura 265 °C
|= - czas: 15 min.
- = .
- Dostepne opakowania:
Q.. - XL 23g 22 mm kod_mikran: 16276
'x 25 mm kod_mikran: 16277
.' I'j - 5008 kod_mikran: 8773
s
Kolory: VS1
5
>
- |

%I O SS | S ~PEEK do wtrysku”

Biossis to nowy rodzaj wzmocnionego materiatu PEEK do wtrysku szkieletowych konstrukcji protez
ruchomych. Jest to wysokowydajny polimer na bazie polieteroeteroketondw, ktéry obecnie jest
najbardziej biokompatybilnym tworzywem termoplastycznym do uzytku w protetyce stomatologicz-
nej. Innowacyjny, lekki i wszechstronny materiat pozwalajacy na wykonanie ultralekkich konstrukgji
szkieletowych protez ruchomych, belek wzmacniajgcych protezy czy belek implantologicznych. Pro-
tezy wykonane z materiatu Biossis sg wykonane metodg puszkowania z uzyciem wtryskarki iPress.

Procedura wykonania jest analogiczna jak w przypadku wtrysku acetalu.
Parametry wtrysku:

- temperatura 390 °C
- czas: 18-20 min.
Dostepne opakowania: 30555
- 258 kod_mikran: 16279

Kolory: biaty, rézowy

VIVA FLEX PARTIALS

ad

o

VIVA FLEX PARTIALS

Materiat na protezy catkowite oraz klipsy. Uniwersal-
ny, chemicznie taczy sie z zywicami akrylanowymi do
napraw ,S", dzieki czcemu mozna go naprawiac oraz
podsciela¢ w tradycyjny sposob.

Parametry wtrysku:

- temperatura 305 °C

- czas: 15 min.

Dostepne opakowania:

- XXL 28g 22 mm kod_mikran: 2073
25 Mm kod_mikran: 16812

- SOOg kod_mikran: 16814

Kolory: XR1

Materiat na protezy cze$ciowe. Odpowiednia
réwnowaga miedzy elastycznoscig a sztywnoscig.
Ekstremalnie fatwy w obrébce i polerowaniu na
wysoki potysk oraz odporny na przebarwienia.
Charakteryzuje sie brakiem zytek i przeziernosci.
Parametry wtrysku:

- temperatura 290 °C
- czas: 15 min.

Dostepne opakowania:
- XL 23g 22 mm kod_mikran: 2298
25 mm kod_mikran: 2301

i aa . Wiecejinformacji
m na str. 16

=30S8SiS
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Wtryskarka do materiatéw termoplastycznych Pusta aluminiowa tuba z korkiem przezna-
Zalety: czona do sporzadzenia naboju do wirysku.

- pneumatyczna - sprezone powietrze zapewnia Parametry:
stabilng jakos¢ werysku, mozliwos¢ pracy z cinie- ™ -waga: /g
niem do 9 Bar - pojemno$¢ materiatu: do 25 g
- automatyczna - nabdj zostanie zgnieciony auto- ’ - dostepne Srednice:
d__,_.d—#—""' matycznie bez ingerencji technika 22 mMm kod_mikran: 16282 7 40
¢ - mocna - ttok zgniata nabdj z sitg 650 kg co 25 MM kod_mikran: 16283 ’

kod_mikran: 226

)
3
\E":s"-..‘;::, o zapewnia idealng jako$¢ koncowego wtrysku ‘ b iy
}b‘sa . ’ - podgrzewa puszke podczas wtrysku opakowanie: 1 x tuba + korek
*%E% .. ... - kompaktowa i fatwa w instalacji kod_mikran: 16284
gy "e®
Parametry urzadzenia: 42-899-99 ;
-P"-""@ - wymiary: ! il Pojemnik na protezy z wygodnym
» 16cm x 21 cm x 49 cm (h) wyjmowanym koszem, ktéry umozliwia
; -waga 13 kg 1 1 996, 99 wycigganie protezy bez kontaktu z woda
@ - ci$nienie robocze 7-8 Bar lub roztworem.
o - temperatura max. 400 °C i Parametry:
- $rednica ttoka 25 mm - moze wygodnie pomiescic¢ 2 protezy
g -wymiary: 8,5x7,5x7 cm
" opakowanie: 1 szt. urzadzenie, zestaw startowy L -waga: 72 g

(puszka, izolator i materiat na 30 protez). - kolor: biaty z logo

Przy zakupie urzadzenia kurs ,,Viva Flex
protezy wtryskowe” GRATIS!

kod_mikran: 227
kod_mikran: 16281

Bardzo mocna puszka, frezowana z jednego
bloku aluminiowego.
Parametry:

e
P - 4 éruby mocujace
L -rozmiar: 13,5 x 8 x 12cm (dt. x szer. x wys.) i
1‘ - waga: 1,6kg
= T -

Naturalne, prawdziwie odwzorowane
kolory, niewidoczne w jamie ustnej.
Parametry:

- 7 odcieni koloréw dla protez Viva Flex

'
g

[F)
(2 )

kod_mikran: 17300

E D@NTAL FLEX _ITALIA”
\: ¥ " denlad Znnovalion

Jednodniowy kurs wykonania protez elastycznych Viva Flex z uzyciem automatycznej wtryskarki iPress dla oséb rozpoczynajacych
prace materiatami termoplastycznymi.
TEORIA:
Jak wykona¢ prawidtowo proteze wtryskowa.
Wady i zalety elastycznych materiatéw na protezy.
Wady i zalety r6znych systeméw wtryskowych.
PRAKTYKA:
Analiza podcieni, projektowanie, powielenie modelu.
Wykonanie estetycznych elementéw retencyjnych, modelowanie protezy na modelu powielonym, preparacja zebdw, zatapia-
nienie w gipsie, wyparzanie puszki.
Wtrysk protezy, obrébka i polerowanie.
Omoéwienie podstawowych btedéw i problemoéw przy pracy

z materiatem termoplastycznym.
3 Prowadzacy:
ey lic. tech. dent. Szymon Rosinski ke

Zapisy: szymon.rosinski@mikran.com et
tel.: 888 099 860
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EcoGel - Agar

Agar do powielania modeli gipsowych w technice wykonywania protez z materiatéw
termoplastycznych (mozna stosowac zamiast silikonu). Czas wigzania w temperaturze

pokojowej ok. Th

opakowanie: 6kg

- -

S S

- -
W E 9 E
kod_mikran: 13057 kod_mikran: 13056
transparentny rézowy
Agar do powielania modeli, przy
wykonywaniu protez szkieleto-
wych oraz do metody ,wlewowej". \l‘
[ el

opakowanie: 6kg

kod_mikran: 3881

EcoScan Spray

Spray do skanowania na bazie
pudru poprawiajgcy jakos¢ skano-
wania modeli przez skanery stoso-
wane w technologii CAD/CAM.

Nie zawiera CFC - nie palny.

opakowanie: 200 ml

kod_mikran: 6065

EcoSil Premium 22

Silikon do powielania modeli.
Twardo$¢ 22 w skali Shore'a,
kolor rézowy.

Cechy: 249
9,0

- czas pracy okofo 6 min 2
- czas utwardzania 25 min
- bardzo ptynny

8

opakowanie: 1kg + 1kg
kod_mikran: 15667

EcoSil Premium FAST 22

Silikon do powielania modeli, szybkowia-
73Cy.

Twardo$¢ 22 w skali Shore'a,
kolor pomaranczowy.
Cechy:

- czas pracy okoto 3 min

- czas utwardzania 10 min
- bardzo ptynny

2459~
229,08

opakowanie: 1kg + 1kg

EcoSpray

Drobnoziarnista kalka artykulacyjna

do zaznaczania punktéw kontakto-
wych w koronach i mostach.

Kolor:

zielony kod_mikran: 238
bialy kod_mikran: 12560

opakowanie: 75 ml

kod_mikran: 1466

EcoScan Dental H3D Premium

Spray antyodblaskowy do matowie-
nia powierzchni przed skanowa-
niem. Idealny do gipsu, metalu,
wosku i innych tworzyw.

opakowanie: 400 ml

8
|
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Dostepny réwniez w promocji 4+1gratis.

kod_mikran: 12455
EcoShine

Plyn do nabtyszczania protez
nadajacy I$nigcg powtoke i odswie-
zajacy mietowym smakiem protezy

& akrylowe oraz wykonane z polime-
5 ir,: réw. Usuwa resztki monomeru i
e poprawia higiene protezy poprzez
skuteczniejsze odprowadzanie $liny
z powierzchni protezy.Doskonale
sprawdza sie przed oddaniem

ﬁ protezy.

opakowanie: 75 ml

)
wg/

-
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Dokonaj zakupu produktéw z naszej gazetki i dodaj do koszyka wybrany gadzet!

g

*%4 E
kod_mikran: 13058
zielony

EcoSil Putty

Uniwersalny silikon addycyjny 1:1. tatwy w ugniataniu i formowaniu. Pozwala na
wykonanie precyzyjnych wyciskéw, napraw, przedlewoéw, keskéw zgryzowych i innych
prac protetycznych. Wysoka czysto$¢ chemiczna oraz gtadka powierzchnia pozwalaja
uzyskac bardzo doktadne odwzorowanie nawet najmniejszych detali.

opakowanie: 1,5kg + 1,5 kg

Twardo$¢ w skali Shore’A:

85 kod_mikran: 13265
90 kod_mikran: 13264




kod_mikran: 6466

Wysokiej jakosci materiat Swiattoutwardzalny
na tyzki indywidualne.

Wosk modelowy osiagajacy stabilno$¢ w wysokiej temperaturze, gwarantujacy precyzyj-
niejsze dopasowanie protezy i mniejsze ryzyko odksztatcert w ustach pacjenta. Idealny

Parametry polimeryzacji:
- dtugos¢ fali 300-400nm
- polimeryzacja 3-5 minut w urzadzeniach o mocy min. 36 W (UV/halogen) ;
Zastosowanie: indywidualne tyzki wyciskowe, ptyty bazowe do wax- up, funkcjonalne tyz- “wa
ki indywidualne do wyciskéw pod korony i mosty, ptyty zgryzowe do rejestracji zwarcia.

do prac o wysokiej jakosci.

Cechy:

- kolor jasnorézowy

- temperatura pracy: 36 - 42°C
- temperatura topienia: 50°C

- wymiary arkusza: 187 x 88 x
1,5mm

opakowanie: 500 g (21 arkuszy)

Wosk modelowy &9 celis protetydrmch

Cechy:

- wysoka stabilno$¢ wymiaréw
- odporne na ztamania

- grubos¢ ok 2-2,4 mm

- bardzo niski skurcz

- niska absorpcja wody (<0,1%)
- kolor rézowy

wosk twardy kod_mikran: 9234
wosk miekki kod_mikran: 4850

opakowanie: 50 szt.

kod_mikran: 2455

EcoPrint to system dzieki ktéremu:

- wydrukujesz 6 modeli nawet w 30 minut

- osiggniesz precyzje druku w rozdzielczosci 12K

- zoptymalizujesz koszty swojej dziatalnosci (koszt wydruku modelu to ok 6 zt)
- masz mozliwos¢ drukowania protez szkieletowych

Zalety EcoPrint:

- niska cena systemu
- bardzo niskie koszty eksploatacji
- precyzja w druku

- wysoka powtarzalno$¢ rezultatéw
- profesjonalne wdrozenie i wsparcie posprzedazowe

] t
W sktad systemu wchodza:

- zrekonfigurowana drukarka (kazda drukarka EcoPrint przed dostawg do Twojej pracowni jest rekonfigurowana tak, aby spetnia¢ najwyzsze standardy jakosci stawiane przed dru-
karkami do precyzyjnych modeli protetycznych)

- urzadzenie do mycia i polimeryzacji Wash&Cure 2.0 (dzieki zastosowaniu tego urzadzenia bedziesz miat pewnos¢, ze wydrukowane modele przejdg odpowiednio procedure post-
-processingu)

- 2 kg zywicy do modeli EcoPrint Craftsman DLP (kolor bezowy)

- akcesoria do pracy - wszystko, czego potrzebujesz aby zaraz po otrzymaniu zestawu EcoPrint drukowac swoje modele (kuweta, sitko do zlewania zywicy, peseta, maseczki, termo-
metr/higrometr LCD)

- bezpfatne wdrozenie systemu w Twojej pracowni/
gabinecie

- bezptatne wsparcie posprzedazowe w okresie gwa-
rancji

- serwis pogwarancyjny

- voucher na bezptatne wykonanie projektu protezy
szkieletowej w Exocad

- 10% znizki na kursy Exocad z oferty naszego Cyfrowe-
g0 Laboratorium Szkoleniowego.

cena zestawu:

opakowanie: drukarka 3D EcoPrint + zestaw startowy

int

Uaftsman Resin

~ Print
“dfisman Resin

lic. tech. dent. Patryk Bas

patryk.baszuk@mikran.com
tel.: 798 748 738



DFS

Bental Fulure Systama

EEEY M o N Diamenty syntetyczne Sidia

WIECE) FREZOW DIAMENTOWYCH ZNA)DZIESZ

Diamenty syntetyczne Sidia spiekane s3 ze ztota, brazu, tantalu i manganu w temp. 700 °C.
W miare zuzywania zewnetrznej warstwy wytaniajg sie nastepne ostre czesci diamentu.

kod_mikran: 695
Cechy: diament Superturbo
15.000 - 30.000 obr/min.
Zastosowanie: chrom - kobalt
opakowanie: 1 szt.

kod_mikran: 908
Cechy: diament Micro
15.000 - 30.000 obr/min.
Zastosowanie: chrom - kobalt,
pallad, porcelana
opakowanie: 1 szt.

kod_mikran: 8684

Plastodur

Preparat do utwardzania
kikutéw gipsowych. Naktadany
pedzelkiem na powierzchnie
modelu. Poprawia dziata-

nie izolatoréw (zapobiega

— wchtanianiu w model) oraz
Ht chroni przed abrazjg punktéw
mﬂﬁ stycznych podczas sprawdza-
g, et for plaiter nia artykulacji.
SSememsd
S kowanie: 25 ml
T s ety opakowanie: 25 m
XS
i
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a
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kod_mikran: 9231

Separator Flexiflex

Separator diamentowy 0,19mm.
Super elastyczny, do separadji
porcelany i opracowywania
konturow.

Cechy:

- montowany na mandrylke.

- Srednica 22mm
- grubos¢ 0,19mm
- zielony pasek.

0,19 mm

4

39,59

opakowanie: 1 szt.

kod_mikran: 14916

Gumka do opracowywania
cyrkonu przed synteryzacja.

Maksymalna optymalna pred-
kos¢ uzytkowania: 15000 rpm
opakowanie: 1 szt

NA NASZE) STRONIE WWW.MIKRAN.PL!

kod_mikran: 423
Cechy: diament Macro
15.000 - 30.000 obr/min.
Zastosowanie: chrom - kobalt,
pallad, porcelana
opakowanie: 1 szt.

pallad

kod_mikran: 8685

Isofix

\

Isofix izolator gips-wosk.
Tworzy cienkg warstwe
filmu 3-5 mikrondw.

opakowanie: 25 ml

kod_mikran: 6564

Pasta ostonowa do lutowania

opakowanie: 200g

10

kod_mikran: 1060
Cechy: diament Turbo
15.000 - 30.000 obr/min.
Zastosowanie: chrom - kobalt,

opakowanie: 1 szt.

ow°

Lotschutzpaste
Solder heat protection paste

kod_mikran: 1536
Cechy: diament Milli-Micron
15.000 - 30.000 obr/min.
Zastosowanie: chrom- kobalt,
porcelana
opakowanie: 1 szt.

kod_mikran: 1986

S Durolan
Lakier dystansowy do stup-
kéw w kolorze zebdw.
Cechy:

- kolor bezowy

- grubos¢ 10 mikronéw

- przeznaczony do uzupet-
nien petnoceramicznych

- mozliwos¢ skanowania

opakowanie: 25 ml

kod_mikran: 1563

Separator Super Flexiflex

Separator diamentowy 0,17mm.
Super elastyczny, do separadji
porcelany i opracowywania
konturéw.

Cechy:

- montowany na mandrylke

- Srednica 22mm
- grubos¢ 0,17mm
- czerwony pasek.

opakowanie: 1 szt.




Culir Pﬁ]

kod_mikran: 756

Szczotka twarda

kod_mikran: 1360

szczotka z tworzywa sztucznego

szczotka z koziego wiosia 113/21mm.

@ Cechy:

111/217mm.
Cechy:

- zamontowana
na mandrylce

- $rednica 21mm
- kolor czarny

- zamontowana na mandrylce
- $rednica 2Tmm
- miekka

- na prostnice

- twarda opakowanie:
| - Na prostnice -1 szt
-12 szt
opakowanie:
-1 szt
y -12 szt

kod_mikran: 11117

Szczotko-szmaciak

Cechy:

- 2 warstwy wiosia

- 1 warstwa perkalu
- $rednica 2/40/80

Dokonaj zakupu produktéw
z naszej gazetki i dodaj do
koszyka wybrany gadzet!

opakowanie:
-1 szt

23,60
19,83

kod_mikran: 1106

Szczotka do metalu

kod_mikran: 6357

opakowanie:
-1 szt

-1 szt

Cechy: Szczotka Suprema Cechy:
- do metalu - 1-rzedowa,
- na polerke - $rednica 50mm
- czarne, twarde wiosie - twarda
- $rednica 48mm
opakowanie:

Tarcze polerskie

kod_mikran: 967

29/100

22,10

Tarcza polerska, ptétno bawetiane
(perkal) cienkie, Srodek z tworzywa
sztucznego.

Srednica: @100 mm

opakowanie: 1 szt.

kod_mikran: 911

pAlYALV VN 30,60

Tarcza polerska, ptétno bawetniane
(perkal) cienkie, Srodek z tworzywa
sztucznego, wiecej warstw.
$rednica: @100 mm

opakowanie: 1 szt.

kod_mikran: 6355

pAlVIALVV 24,65

Tarcza polerska z mikrofibry ze
Srodkiem z tworzywa sztucznego,
polerowanie na wysoki potysk.
Srednica: @100 mm

opakowanie: 1 szt.
11
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Szczotka miekka

Szczotka Suprema

L T
kod_mikran: 14878

Szczotka bardzo miekka

szczotka z koziego wiosia 112/21mm.

— Cechy:
| —
>

- zamontowana na mandrylce

¥ - $rednica 21mm
| - bardzo miekka
- kolor biaty
I - na prostnice

opakowanie:
-1 szt
-12 szt

Szczotka bawetniana

Szczotka bawetiana ,baranek”.
Cechy:

- bardzo delikatna

- na polerke

opakowanie: 1szt.

Srednica:

- 50mm (kod_mikran: 673): 25,50

- 60mm (kod_mikran: 1034). 28,06
- 70mm (kod_mikran: 2249): 30,60
- 80mMm (kod_mikran: 1852): 35,71
-90mMm (kod_mikran: 1853); 38,25

kod_mikran: 681

Szczotka bawetniana

Szczotka bawetniana 103/21
,baranek’
m Cechy:
- zamontowana na
mandrylce
- $rednica 21mm
- wykonana z miek-
kiej bawetnianej
przedzy

opakowanie:
-1 szt
i -12 szt

kod_mikran: 12292

Szczotka do ptyty protezy

Szczotka do ptyt protez na polerke.

opakowanie: 1 szt.




OFERTA GIPSOW W mikran.pl

KLASA Il UNIWERSALNY Dokonaj zakupu produktow
il EcoStone Il Universal

Stodent Il biaty z naszej gazetki i dodaj do
5 kg kod_mikran: 13490

7et!
25 kg ot mirars 202 ISP koszyka wybrany gadzet!

5 Kg kod_mikran: 7675
25 kg kod_mikran: 16553

T
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KLASA Il MODELE ROBOCZE

EcoStone Ill niebieski EcoStone Il z6ity

Stodent Il z6ity
5 kg kod_mikran: 6548 39,90 5 kg kod_mikran: 2782 39,90 5 kg kod_mikran: 8020 45,-
25 kg kod_mikran: 16555

25 Kg kod_mikran: 16554

25 kg kod_mikran: 1867 172,-

KLASA I ARTYKULACJA

Quick - Rock biaty
10 Kg kod_mikran: 5003

Stodent Il niebieski

3 kg kod_mikran: 14971 31,- 3 kg kod_mikran: 558
25 Kg kod_mikran: 12188 [HZIE

Stodent Il jasnozielony

5 kg kod_mikran: 11150
5 kg kod_mikran: 16634
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KLASA 11| ORTODONCJA KLASA 11| TERMOPLASTY

EcoStone Ill Ortho Natural Stodent 11l Ortho Hinrizit E gips ekspansyjny
"= 5 kg kod_mikran: 13491 5 kg kod_mikran: 7056 5 kg kod_mikran: 15201
25 Kg kod_mikran: 16559 25 kg kod_mikran: 525 ]
AL
) e

KLASA IV PODSTAWY MODELI
EcoStone IV Base FL niebieski EcoStone IV Base FL pomaraniczowy Flu - Stone indian red
5 kg kod_mikran: 3507 5 kg kod_mikran: 9415 | 69,- | a - 2 kg kod_mikran: 9371 33,-
25 Kg kod_mikran: 16557 25 Kg kod_mikran: 16610 P'j"‘ Aa ..'? '.t:.
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KLASA IV MODELE DZIELONE / IMPLANTY

Hinristone Saphir 5kg [ 99,- | GC Fujirock EP Premium
golden brown kod_mikran: 11147

pastel yellow 4Kg kod_mikran: 12403
grey kod_mikran: 8912 = pastel yellow 11Kg kod_mikran: 2737 EPXRA1)
iVOry kod_mikran: 13117 polar white kod_mikran: 4441
pastel yellow kod_mikran: 13118 1

titanum grey kod_mikran: 5586 [EFAE]
‘
|y .._., : 1
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5 OPAKOWAN
W CENIE 4!

Resin - Gips Plus Grey
2 Kg kod_mikran: 10476 35,01
12 Kg kod_mikran: 16565

b/ -




KLASA IV MODELE DZIELONE

EcoStone IV natural premium brazowy

5 kg kod_mikran: 4753
25 Kg kod_mikran: 16556

N TR .

Stodent IV popielaty truskawka
3 kg kod_mikran: 596
25 Kg kod_mikran: 16636

14
-y
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M_ = o zapachu
= truskawki

GC Fujirock EP Classic golden brown
5 kg kod_mikran: 5544
12 kg kod_mikran: 4430

157,26
317,04

KLASA IV ORTODONCJA

EcoStone IV Ortho Premium

5 kg kod_mikran: 9416 85,01
25 kg kod_mikran: 16560 [ 409,- |

KLASA IV ACETAL

Marble Stone gips ekspansyjny
3 Kg kod_mikran: 8029

Tie

F
i

KLASA 'V MODELE DZIELONE

EcoStone V ztoto - bragzowy

5 kg kod_mikran: 11102
25 Kg kod_mikran: 16561

Stodent IV brazowy
' 25 Kg kod_mikran: 7863
i .
) lai;
LT e
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Diamant ztoty
2 Kg kod_mikran: 9072

12 Kg kod_mikran: 16566

Elite Master soft gray
3 kg kod_mikran: 10400

KLASA IV TERMOPLASTY/SZKIELETY

Rubinit ré6zowy

i o 5 kg kod_mikran: 9370
© = 25Kg kod_mikran: 16562
F
Expander gips ekspansyjny
3 Kg kod_mikran: 10944 122,50

Dokonaj zakupu produktéw
z naszej gazetki i dodaj do
koszyka wybrany gadzet!

OFERTA GIPSOW W mikran.pl

Stodent IV kremowy wanilia

3 Kg kod_mikran: 595 47 -
\ l ' 25 Kg kod_mikran: 16635 297,-
i
1 — 4
= ; _J
\, o zapachu
) wanilii
N Kimberlit ztoty
¥ + %2 kg kod_mikran: 9071
5 - 12 Kg kod_mikran: 16563
A S
T
Y TS
& & B F
Elite Rock sandy brown
3 kg kod_mikran: 5276 65,70
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Remanium 800+

Stop chromo-kobaltowy do
odlewania protez szkieleto-
wych.

1 kostka kod_mikran: 278
1kg kod_mikran: 16579: 1057,65

kod_mikran: 262

1 50g kod_mikran: 262

Stop chromo-niklowo-molib-
denowy na podbudowy pod
korony i mosty.

1 kostka kod_mikran: 541
1 kg kod_mikran: 16582: 1069,42

proszek 1 kg kod_mikran: 691

Szybkowigzgca masa ostaniaja-
ca, idelana przy wykonywaniu
protez szkieletowych, na modele
i pierscienie odlewnicze

400g kod_mikran: 333
50 x 400 8 kod_mikran: 11367: 489,-

Castorit Super C Orthocryl Sruba Fischera
Precyzyjna masa ostaniajgca do Akryl do wykonywania aparatéw
stopéw NiCr i CoCr pod korony ortodontycznych.
ﬂ-;-'—' i mosty; zawiera fosforan
opakowanie:

40 x 150 g kod_mikran: 11366: 252,-

ptyn 1 | kod_mikran: 8994

kod_mikran: 1057 kod_mikran: 692

kod_mikran: 848

kod_mikran: 6218

Srodek do impregnadji i na-
btyszczania gipsowych modeli.
Swietnie sprawdza sie przy mo-
delach demonstracyjnych oraz
ortodontycznych.

opakowanie: 4,5 |

kod_mikran: 5929

Plyn do impregnacji modeli

i}

!
i
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Plyn na bazie alkoholu do zmniej-
szania napiecia powierzchni siliko-
nowych, przed odlaniem modelu z
masy ostaniajacej.

Nie nadaje sie do alginatéw, hydro-
koloidéw i polieteréw.

167
96,30

opakowanie: 250 ml

kod_mikran: 5892
Hinrisid

Srodek na bazie zwigzkéw powierzch-

niowo czynnych do wyciskéw silikono-
hﬂﬁ wych i polieterowych przed odlaniem
e modeli. Po zastosowaniu preparatu
modele sg gtadkie i pozbawione
pecherzy powietrza.

opakowanie: 250 ml 69--

58,66

,Tooth Collection” od Ernst Hirnichs to doskonaty prezent

dla wielbicieli groteskowej sztuki.

Ecki kod_mikran: 15204
Angi kod_mikran: 15209
Clement kod_mikran: 15210
Mick kod_mikran: 15211

J' - B ¢ Rudi kod_mikran: 15207
. ﬁ‘ L -~ 1 £ v Backi kod_mikran: 15205
! | Marylin kod_mikran: 15212
\ — N en .
k iy Joachim kod_mikran: 15213
- Tommy kod_mikran: 15214
Dickie kod_mikran: 15215
I Manni kod_mikran: 15206
aryli Joachim h-fjickie Manni Mike Mike kod_mikran: 15208

14



kod_mikran: 1261

Separat

Preparat btonotwérczy do
izolacji akryl-gips i gips-gips.
Cechy:

1l - niebieski: wolnoschnacy,
do technik ci$nieniowych

- rézowy uniwersalny

Wosk modelowy Kemdent

B S

> a

Wosk modelowy,
rézowy, w ptytkach.

opakowanie: 1 kg

hard kod_mikran: 6242
regular kod_mikran: 305

kod_mikran: 10632 kod_mikran: 11684

Triplex Hot Vertex RS

=
. '..:r:_“'.'.-"

akryl do szybkiej polimeryzacji
(tylko 20 min.)

opakowanie:

4 kg proszku + 2 | ptynu

akryl do polimeryzacji na gorgco
(rézowy z zytkami)

opakowanie:

3 x 500 g proszku + 0,5 | ptynu

kod_mikran: 3955

Siatka wzmacniajgca Medin

kod_mikran: 5569

gy B Poliresin

4 Antybakteryjny i bezzapacho-
wy $rodek do wstepnego po-
——— ‘ lerowania protez akrylowych.

opakowanie: 2 kg

opakowanie: 1 szt.

kod_mikran: 12327

Szczotka z irchy 85 x 10mm

Szczotka Calibris

\

.

oc\"'

v"’o 2+1
GRATIS!

1 szt. kod_mikran: 906: 25,-
3 szt. kod_mikran: 7822: 50, -
15

MATERIALY NA PROTEZY RUCHOME

kod_mikran: 5002

Preparat btonotwérczy do
izolacji akrylu od gipsu.

opakowanie: 1|

kod_mikran: 12147

Villacyl H Plus

akryl do polimeryzacji na gorgco

opakowanie:
4 kg proszku + 2 | plynu

kod_mikran: 1465

Gumki silikonowe EVE

L ITL IR

8 9 1012 13 14 GRATIS!

6,90

1 sztuka

19 18 16 15 17 20

Cechy:

- zielone: gruboziarniste
- szare: Srednioziarniste
- z6tte: drobnoziarniste

Zeby akrylowe Wiedent - prz6d

quyrt

L

kolor Wiedent kod_mikran: 2077: 10,15
kolor Vita kod_mikran: 3582: 10,24

Zeby akrylowe Wiedent - bok

Gabhepe

@@FCpe i’

kolor Wiedent kod_mikran: 2078: 12,53
kolor Vita kod_mikran: 3583: 13,77



Jesienno - zimowe brzmienia tylko z naszymi gadzetami!
Kupujesz w mikran.pl #iwszystkogra? aild

Dodaj bezptatnie do zamdwienia/koszyka jeden z ponizszych produktow
i spraw, zeby grato lepiej!

kod_mikran: 3880

Podstawka pod telefon f “} £
Aby bezptatnie otrzymac podstawke do NEJ) L J
telefonu zt6z zamowienie na dowolny -
produkt z gazetki i dodaj podstawke do . -
zamowienia. ‘l
e e j
Hisnzysthogra
kod_mikran: 10248 kod_mikran: 71
Gtosnik bluetooth Stuchawki bezprzewodowe
Il Ean Aby bezptatnie otrzymac gtosnik zt6z Aby bezptatnie otrzymac stuchawki zt6z
zamowienie na produkty z gazetki za zamowienie na produkt z gazetki
kwote minimum 800 zt i dodaj gtosnik za kwote minimum 1500 zt i dodaj
do zamodwienia. stuchawki do zamoéwienia.
Gtodmik bluetooth: z powtoka bambusowa, podswietleniem od spodu, Stuchawki bezprzewodowe: bluetooth 5.0, obudowa posiada baterig 0 mocy
gniazdem na karte i kablem do fadowania. 250 mAh, zamykajac stuchawki w etui natadujesz je w przeciggu 1h; dtugosc

odtwarzania dzwieku 2-3h, zasieg 10 m.

LI 4

Wszystkie produkty z tej gazetki mozesz zamowic
w wygodny dla Ciebie sposob:

) +48 61 847 58 58
+ e-sklep: www.mikran.pl + infolinia: +48 574 750 239

+48 530 599 714
+ & przedstawiciel handlowy:

tech. dent. Kamil Wolniewicz
odpowiedzialny za wschodni region Polski
+48 530 596 166
kamil.wolniewicz@mikran.com

tech. dent. Damian Dunajewski
odpowiedzialny za zachodni region Polski
+48 600 128 010
damian.dunajewski@mikran.com

mikran.pl

ul. Wojskowa 3/L4
60-792 Poznan

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 81 Kodeksu Cywilnego. Sklep mikran.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz zakoriczenia promocji
przed czasem bez uprzedniego informowania o tym. Zdjecia produktéw majg charakter poglagdowy a kolory moga nieznacznie rézni¢ sie od tych w rzeczywistosci.



