
Mniejsza · Szybsza · Precyzyjna

≤4 μrad
Dokładność powtarzalności 
pozycjonowania

C y f r o w a  m o c  t w o r z e n i a  m a t e r i i A I  r e d e fi n i u j e  d r u k  3 D  z  m e t a l u

do 7 m/s
Prędkość skanowania

Ø100 × H80 mm
Przestrzeń robocza

mikran.pl



*Wydajność druku różni się w zależności od geometrii części, jej rozmiaru, materiału oraz parametrów procesowych.

Przestrzeń robocza

Laser

Wydajność druku

Dokładność wymiarowa

Wielkość cząstek proszku

Materiały

Wymiary urządzenia

Waga urządzenia

Parametr

Ø100 × H80 mm 

1 × 300 W

10–25 cm³/h*

±0.05 mm (L≤100 mm)

20–80 μm

Stop CoCr (kobalt-chrom), stop tytanu, czysty tytan

615 × 655 × 850 mm

140 kg

Specyfikacja

Uproszczona i niezawodna 
konstrukcja06

Uproszczona konstrukcja układu 
napędowego, wielonapięciowy system 
monitorowania parametrów

Cyfrowy przepływ powietrza04
cyfrowa regulacja przepływu powietrza 
mniejsze zużycie komponentów

Produkuj szybciej i więcej02
laser o mocy 300 W, prędkość skanowania do 
7 m/s, wydajność druku: 10–25 cm³/h

Prostsze czyszczenie05
Programowalne cykle czyszczenia 
ułatwiające konserwację urządzenia

Inteligentna kontrola tlenu03
automatyczna kalibracja
zawartość tlenu w komorze ≤ 100 ppm

Uchwyć każdy kluczowy detal01
≤ 4 μrad dokładność powtarzalności
99.9% liniowość skanowania 
< 50 ppm/°C dryft termiczny

System DeskFab X1 obsługuje proszki stopów kobaltowo-chromowych (Co-Cr), stopów tytanu oraz czystego 
tytanu medycznego o ziarnistości od 20 do 80 μm. Dzięki komorze roboczej o wymiarach Ø100 x H80 mm oraz 
dokładności wymiarowej ±0,05mm (dla elementów do 100 mm), urządzenie jest idealnie skonfigurowane do 
precyzyjnego wykonywania prac protetycznych (m.in. podbudów, koron, mostów oraz protez szkieletowych).

Zastosowanie

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
inż. tech. dent. Damian Dunajewski

+48 600 128 010
damian.dunajewski@mikran.com

lic. tech. dent. Szymon Rosiński
+48 888 099 860
szymon.rosinski@mikran.com

lic. tech. dent Kamil Wolniewicz
+48 530 596 166
kamil.wolniewicz@mikran.com


