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Runyes 3DS V6

Specyfi kacje techniczne

8 Kluczowych
Cech Produktu

Rozmiar końcówki: 260 x 40 x 52 mm

Ultraduże,
ultragłębokie pole 

widzenia

Bezprzewodowe
dwupasmowe

połączenie Wifi 

Większa dokładność 
skanowania

Szybsze skanowanie

Innowacyjna funkcja
Emergency Mode

Bardzo długi czas 
pracy baterii

Czujnik gestu ruchu

Lżejsza konstrukcja

Ultraduże pole widzenia 16x14 
mm, osiągające maksymalną 

głębokość 25mm, poprawiające 
efektywność skanowania.

Bezprzewodowa konstrukcja 
skanera, wyposażona w dwu-

pasmową technologię WiFi
5+2.4, zapewniającą szybką 
i stabilną transmisję danych.

Większa dokładność skanowa-
nia, 10 µm dla pojedynczego 
zęba, 20 µm dla całego łuku, 
spełniająca wymagania wielu 

zastosowań klinicznych.

Wyposażony w inteligentne 
algorytmy AI umożliwiające 
pełne skanowanie w ciągu 

zaledwie 60 s.

W każdej chwili możesz 
przełączyć się z powrotem na 

połączenie przewodowe w przy-
padku przerwy w zasilaniu 

akumulatora.

Standardowe podwójne baterie, 
zapewniającące do 2 godzin 

ciągłego skanowania.

Przeglądanie skanów za pomcą 
gestów obracania rękojeścią 

skanera.

Lekka rękojeść skanera ważą-
ca 230 g (wraz z baterią).
Łatwe skanowanie, długie 

godziny pracy bez zmęczenia 
dłoni.

Końcówka skanera: 3 standardowe końcówki / 1 mini końcówka

Klatki na sekundę: 20 FPS

Tryb synchronizacji obrazu: Wideo 3D

Waga końcówki: 230 g (baterie w zestawie)

Pole widzenia: standardowe 16 x 14 mm / mini: 12 x 10 mm

Pojedyncze korony: 10 µm

Optymalizacja modelu: Tak

Metoda zapobiegająca zaparowaniu: Chłodzenie wentylatorem

Połączenie: Bezprzewodowe

Rozmiar: standardowy 115 x 21 x 16 mm / mini: 115 x 17 x 13 mm

Dokładność skanowania:

Szybki reset: Tak

Głębokość widzenia: 0 – 25 mm

Ilość baterii: 2

Metoda obrazowania: Ciągłe przechwytywanie wideo optycznego

Pełny łuk: 20 µm

Format wyjściowy: STL, PLY (True Color), OBJ

Końcówka do kalibracji: 1 zestaw (opcjonalnie)

lic. tech. dent. Szymon Rosiński
ekspert ds. CAD / CAM
tel. +48 888 099 860
e-mail: szymon.rosinski@mikran.com



Precyzja. Swoboda.
Odkryj moc bezprzewodowego skanowania.

Zalety skanera V6
Runyes 3DS V6

Scan QR Code
for more information

Automatyczne narzędzie do łatwego podglądu i przeprowa-
dzenia symulacji leczenia ortodontycznego, umożliwiające 
lepszą komunikację między lekarzem a pacjentem.

W trybie raportu zdrowia, zmiany takie jak próchnica, ka-
mień nazębny i płytka nazębna mogą być łatwo zidentyfi ko-
wane po skanowaniu wewnątrzustnym, a następnie raport 
zdrowotny jest generowany jednym kliknięciem.

Użyj „Obszaru Wysokiej Rozdzielczości”, aby poprawić rozmiar i zagęścić siatkę 
trójkątów w wygenerowanym skanie pacjenta. Zaznaczaj obszary na skanie i osiąg-
nij miejscową rozdzielczość do 5 mikronów!

Użyj funkcji „skanowania wycisku” podczas skanowania obszarów wewnątrz-
ustnych, których nie można zeskanować lub które są trudne do zeskanowania. 
Stosuj podejście hybrydowe, które łączy skanowanie wewnątrzustne ze skanowa-
niem wycisków silikonowych, aby uzyskać bardziej kompletne dane skanowania 
w przypadku wyjątkowo trudnych przypadków.

Poprzez przeprowadzenie „skanowania bezzębia” i użycie protez lub wo-
skowych wzorników do określenia relacji zgryzowej, dostarczane są bardziej 
precyzyjne dane referencyjne do leczenia bezzębnego pacjenta. Pomaga to 
klinikom w opracowaniu efektywnych i dokładnych planów leczenia.

Funkcja dopasowania scanbody wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycz-
nego dopasowania scanbody z biblioteki w trakcie skanowania pacjenta. Dzięki temu 
zapewniona jest integralność i dokładność danych skanowania, bez konieczności wie-
lokrotnego skanowania. Funkcja ta pozwala zaoszczędzić czas i poprawić wydajność 
pracy.

Metal ma silne właściwości refl eksyjne i jest trudny do skanowania. Włączona funkcja 
skanowania metalu w skanerze Runyes V5 umożliwia tworzenie dokładnych modeli 
3D obiektów metalowych, takich jak pierścienie, zamki, łuki ortodontyczne czy metalo-
we wkłady koronowo – korzeniowe.

Nie ma potrzeby przesyłania danych, wystarczy zeskanować kod QR telefonem komórkowym, aby 
umożliwić udostępnianie między platformami komputerową i mobilną. Można łatwo udostępniać lub 
omawiać plany leczenia z rodziną lub przyjaciółmi. Zarówno pacjenci, jak i lekarze mogą szybko 
i intuicyjnie przeglądać modele 3D zębów oraz szczegółowe dane. Przechowywanie danych jest wy-
godne, a system może zostać zmodernizowany do raportu zdrowia jamy ustnej, umożliwiając komu-
nikację między lekarzem a pacjentem, redukując koszty i efektywnie wspierając cyfrową diagnosty-
kę. Twórz cyfrowe karty pacjentów, przekształcając tradycyjne metody diagnostyczne i lecznicze. Od 
badań stomatologicznych po zdalną diagnostykę i leczenie zębów, w pełni wdrażaj cyfryzację, aby 
stworzyć cyfrowe doświadczenie opieki zdrowotnej. Zapewnia to lepsze doświadczenie leczenia, po-
prawia akceptację planów leczenia przez pacjentów i jest niezbędnym narzędziem do przyciągania 
i pozyskiwania nowych pacjentów.

Funkcja Symulacji Ortodontycznej Raport Zdrowia Jamy Ustnej

Obszar Wysokiej Rozdzielczości

Skanowanie Wycisku

Skanowanie Relacji w Bezzębiu

Inteligentne Dopasowanie Skanbody

Skanowanie Metalu

Udostępnianie Przypadków w Chmurze


