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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa:
Nazwy produktów:
Nazwa chemiczna:

Żywica polimerowa

Środek polerujący

Ziemia okrzemkowa (kalcynowana rzeczna) Stop węglanu sodu 
kalcynowany
01-2119488518-22-xxxx
272-489-0
68855-54-9

Numer rejestracyjny (REACH): 
Numer WE:
Numer CAS:

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania: podsadzkarz

Pomoce filtracyjne
Materiał nośny
chemia laboratoryjna
Dodatek funkcjonalny

1.3 Dane dostawcy dostarczającego kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej 
Producent / Dostawca: Ulica / Skrytka pocztowa:

Kod krajowy / Kod pocztowy / Miasto: 

Telefon:

Faks:
E-mail / Internet:
Dział informacyjno-edukacyjny:

ERNST HINRICHS Dental GmbH 
Borsigstr. 1
D - 38644 Goslar 0 53 21 / 5 06 24 0 
53 21 / 5 08 81 info@hinrichs-
dental.de / ERNST HINRICHS Dental 
GmbH www.hinrichs-dental.de

1.4 Numer alarmowy
ERNST HINRICHS Dental GmbH: +49 (0) 53 21 / 5 06 24 (pon.-pt. 8:00-16:00)

ROZDZIAŁ 2: Potencjalne zagrożenia
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1272/2008 (CLP):

Substancja ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji 
zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008/WE.

2.2 Elementy oznakowania: Oznakowanie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 (CLP):

Nie jest wymagane.

2.3 Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i 
vPvB:

Zgodnie z wynikami jego oceny substancja ta nie jest ani 
substancją PBT, ani substancją vPvB.

Właściwości uszkadzające układ hormonalny: Nie wymienione.

SEKCJA 3: Skład/Informacje o składnikach
3.1 Materiały

Nazwa tkaniny: Ziemia okrzemkowa (kalcynowana rzeczna) Stop węglanu sodu 
kalcynowany

Identyfikatory
Numer rejestracyjny REACH:

Numer CAS:
Nr WE:

01-2119488518-22-xxxx
68855-54-9
272-489-0

Przetłumaczone: niemiecki - polski - www.onlinedoctranslator.com

mailto:info@hinrichs-dental.de
http://www.hinrichs-dental.de/
https://www.onlinedoctranslator.com/pl/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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ROZDZIAŁ 4: Środki pierwszej pomocy
4.1 Opis środków pierwszej pomocy Uwagi ogólne:

Samoobrona ratownika.
W razie wystąpienia objawów lub wątpliwości należy 
zasięgnąć porady lekarza.

Po inhalacji: Zapewnij świeże powietrze.

Po kontakcie ze skórą: Umyj/wykąp skórę wodą.

Po kontakcie z oczami: Delikatnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeśli są założone i można to łatwo 
zrobić. Kontynuować płukanie.

Instrukcje dla lekarza: NIE.

4.2 Najważniejsze ostre lub opóźnione 
objawy i skutki:

Kaszel, ból, duszność i ogólne trudności w 
oddychaniu.
Głównym skutkiem wdychania respirabilnego 
krystalicznego dwutlenku krzemu u ludzi jest
Krzemica (pył kwarcowy w płucach).

4.3 Informacje dotyczące natychmiastowej pomocy 
lekarskiej lub specjalnego leczenia:

NIE.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1 Środki gaśnicze:

Odpowiednie środki gaśnicze: Dostosuj sposób gaszenia pożaru do warunków otoczenia.

5.2 Szczególne zagrożenia stwarzane przez substancjęNiebezpieczne produkty rozkładu: Sekcja 10. lub 
przygotowanie:

5.3 Instrukcja gaszenia pożaru. Niepalny.
Nie wdychać gazów wybuchowych i spalinowych. 
Dostosować środki gaśnicze do otoczenia. Zebrać 
zanieczyszczoną wodę gaśniczą oddzielnie. Gasić pożar, 
zachowując standardowe środki ostrożności, z bezpiecznej 
odległości.

Specjalny sprzęt ochronny do 
gaszenia pożarów:

Autonomiczne aparaty oddechowe (aparaty oddechowe 
autonomiczne, EN 133)

ROZDZIAŁ 6: Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia
6.1 Środki ostrożności osobiste, wyposażenie ochronne i procedury do zastosowania w sytuacjach 
awaryjnych:

Personel nieprzeszkolony w zakresie reagowania w sytuacjach awaryjnych: Przewietrz pomieszczenie, w którym 
doszło do zatrucia. Unikaj wdychania 
pyłu. Zapobiegaj powstawaniu pyłu.
Stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym 
określonego w punkcie 8 karty charakterystyki)
(wymienione powyżej środki ochrony osobistej) 
zapobiegające zanieczyszczeniu skóry, oczu i 
odzieży osobistej.
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Służby ratunkowe: W przypadku narażenia na działanie oparów, pyłów, aerozoli i gazów 
należy stosować ochronę dróg oddechowych.

6.2 Środki ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód 
powierzchniowych i gruntowych.
Zachowaj i usuń skażoną wodę po myciu.

6.3 Metody i materiały służące do ograniczania i usuwania wycieków; instrukcje 
dotyczące postępowania z rozlanymi materiałami
można zapobiec rozprzestrzenianiu 
się:

Zakryj kanały. Zbierz 
mechanicznie.

Instrukcje dotyczące usuwania 
rozlanych płynów:

Nagrywaj mechanicznie.
Wchłonąć wszelkie rozlane płyny.

Dalsze informacje dotyczące 
wycieku i uwolnienia:

Umieścić w odpowiednich pojemnikach do utylizacji. Przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym doszło do skażenia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8. 
Materiały niezgodne: patrz sekcja 10. Informacje 
dotyczące utylizacji: patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie i przechowywanie
7.1 Środki ochronne zapewniające bezpieczne 
postępowanie:

Unikać kontaktu z oczami. Zapewnić 
odpowiednią wentylację. Unikać tworzenia 
się pyłu.
Nie wdychać pyłu.

Środki zapobiegające pożarom 
oraz powstawaniu aerozoli i pyłów:

Stosowanie wentylacji miejscowej i ogólnej. 
Usuwanie osadów kurzu.

Środki ochrony środowiska: Unikać uwolnienia do środowiska.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Produkt i jego 
opakowanie należy utylizować jako odpad niebezpieczny.

Wytyczne dotyczące ogólnej higieny w 
miejscu pracy:

W miejscach pracy nie wolno jeść, pić ani palić.

Umyć ręce po użyciu. Zaleca się profilaktyczną ochronę 
skóry (kremy/maści ochronne).

Przed wejściem na teren, na którym spożywana jest żywność, 
należy zdjąć skażoną odzież i sprzęt ochronny.
startować.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, uwzględniające niezgodności i czynniki 
związane z palnością NIE.
Napędzany:

Substancje lub mieszaniny niezgodne: Materiały niezgodne: patrz sekcja 10.

Chroń się przed wpływami zewnętrznymi, takimi 
jak:

ciepło
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Uwaga na inne 
informacje:
Wymagania dotyczące wentylacji:

Trzymać z dala od żywności, napojów i paszy dla 
zwierząt.
Zapewnij odpowiednią wentylację.

Wymagania specjalne dotyczące pomieszczeń 

magazynowych lub kontenerów:

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu o dobrej 
wentylacji.

Odpowiednie opakowanie: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

7.3 Konkretne zastosowania końcowe: Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej
8.1 Parametry do monitorowania

Wartości graniczne narażenia zawodowego (dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy)
kraj materiał roboczy Identyfikator SMW

[mg/m³]
KZW

[mg/m³]
Ogłoszenie źródło

DE Ogólna wartość graniczna pyłu AGW 10 20 Tak, ja TRGS 900
DE Ogólna wartość graniczna pyłu AGW 1,25 2,5 Y, r TRGS 900
DE Ogólna wartość graniczna pyłu

(granulowany biotrwały
Pyły, GBS)

MAK 0,3 2.4 r, ex-
ufdust

DFG

DE Ziemia okrzemkowa, kalcynowana AGW 0,3 - r, DE-
AGW-
1, Y

TRGS 900

UE krystaliczny dwutlenek krzemu IOELV 0,1 - kurz, r 2017/2398/UE

Ogłoszenie

DE-AGW-1 Ziemia okrzemkowa może zawierać kwarc, w zależności od jej pochodzenia. Ogrzewanie lub kalcynacja 
ziemi okrzemkowej prowadzi do wzrostu zawartości krystobalitu; aktywowana ziemia okrzemkowa 
może zawierać do 60% masy krystobalitu.
Oceniając narażenie na (kalcynowaną) ziemię okrzemkową, należy określić i ocenić zarówno 
frakcję amorficzną (wartość dopuszczalna dla ziemi okrzemkowej lub kalcynowanej ziemi 
okrzemkowej), jak i sumę proporcji krystobalitu i kwarcu (rakotwórczego zgodnie z TRGS 
906). Pyły krzemionki mogą również zawierać kwarc ze względu na procesy produkcyjne; 
kwarc ten należy określić i ocenić oddzielnie od oparów.
jak kurz
Wykluczone są cząstki ultradrobne 
(frakcja wdychalna).
Krótkotrwały limit narażenia (wartość graniczna dla krótkotrwałego narażenia): Wartość graniczna, 
której nie należy przekraczać, w oparciu o czas trwania 15 minut (chyba że określono inaczej) frakcja 
respirabilna
Średnia przesunięcia (limit dla długotrwałego narażenia): Średnia ważona czasem, 
mierzona lub obliczana
na okres referencyjny wynoszący osiem godzin (chyba że określono inaczej)
Ryzyko uszkodzenia płodu nie jest konieczne, jeżeli przestrzegane są dopuszczalne normy narażenia w miejscu pracy i 
dopuszczalne normy biologiczne.
Wartość graniczna (BGW) nie budzi obaw.

pył
ex-uf-kurz
I
KZW

R
SMW

Y

Wartości kluczowe dla zdrowia człowieka
Odpowiednie DNEL i inne wartości progowe
Punkt końcowy próg Cel ochrony,

Droga narażenia
Użyj w Czas ekspozycji
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DNEL 0,05 mg/m³ Człowiek, wdychanie Pracownicy
(Przemysł)

przewlekły -
systemowy
Ruchomości

Wartości istotne dla środowiska
Odpowiednie PNEC i inne wartości progowe
Punkt końcowy próg przedział środowiskowy
PNEC 100 mg/l Oczyszczalnia ścieków (STP)

8.2 Ograniczanie i monitorowanie narażenia. 
Odpowiednie środki techniczne. Stosowanie wentylacji miejscowej i ogólnej.
Urządzenia sterujące:

Środki ochrony indywidualnej (środki ochrony indywidualnej) 
Ochrona oczu/twarzy: Nosić okulary ochronne/ochronę twarzy. (EN 166)

Ochrona rąk
rękawice ochronne
Tworzywo:
Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
Odpowiednie są rękawice odporne na działanie chemikaliów, przetestowane zgodnie z 
normą EN 374. Przed użyciem należy sprawdzić szczelność i szczelność.
Jeśli rękawice będą ponownie używane, wyczyść je przed zdjęciem, a następnie dobrze 
przewietrz.

Brak dostępnych informacji.

Ochrona ciała: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. (EN 
13832, EN 340, EN 13034, EN 14605).

Ochrona dróg oddechowych: W przypadku niewystarczającej wentylacji należy stosować ochronę dróg 

oddechowych. Urządzenie filtrujące cząstki stałe (EN 143).

P3 (filtruje co najmniej 99,95% cząsteczek unoszących się w powietrzu, kod koloru: 
biały).

Ograniczanie i monitorowanie 
narażenia środowiskowego:

Używaj odpowiednich pojemników, aby zapobiec skażeniu 
środowiska.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód 
powierzchniowych i gruntowych.

ROZDZIAŁ 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych Stan skupienia 
materii:

Kolor:
Zapach:
Temperatura topnienia/krzepnięcia: Temperatura wrzenia lub 

początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

Łatwopalność:
Dolna i górna granica wybuchowości:

mocno

biało-beżowy
bezwonny
> 450 °C
nie ustalono

niepalny
nie dotyczy
(mocno)

nie dotyczy
nie dotyczy
(mocno)

nieistotne

Punkt zapłonu:
Temperatura zapłonu:

Temperatura rozkładu:
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Wartość pH:
Lepkość:

7 – 9 (20°C)
nieistotne
(mocno)

Rozpuszczalność
Rozpuszczalność w wodzie: 3,7 mg/l nierozpuszczalne w 

temp. 20 °C

(Wytyczne OECD 105)
nieistotne
(nieorganiczny)
nie ustalono

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość 
logarytmiczna):
Prężność pary:
Gęstość i/lub gęstość względna 
Gęstość:
Względna gęstość pary:

nie ustalono
Brak informacji na temat tej nieruchomości.

2,36 (Woda = 1) 
(Wytyczne OECD 109)
Brak dostępnych danych.

Gęstość względna:

Właściwości cząstek:

9.2 Inne informacje:
Informacje o klasach 
zagrożeń fizycznych:
Inne parametry związane z 
bezpieczeństwem:

Klasy zagrożeń według GHS (zagrożenia fizyczne): 
nieistotne
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1 Reaktywność: Materiał ten nie reaguje w normalnych warunkach 

środowiskowych.

10.2 Stabilność chemiczna: Materiał nadaje się do stosowania w normalnych warunkach środowiskowych oraz 
w warunkach przechowywania i obchodzenia się z nim.
Stabilny w przewidywanych warunkach temperatury i ciśnienia. 
Patrz poniżej „Warunki, których należy unikać”.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji: Niebezpieczne/niebezpieczne reakcje z: Fluorowodorem 
(HF).

10.4 Warunki, których należy unikać: Unikanie tworzenia się pyłu.

10.5 Materiały niezgodne: Fluorowodór (HF)

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane żadne racjonalnie spodziewane niebezpieczne 
produkty rozkładu powstające podczas użytkowania, 
przechowywania, rozlewania lub podgrzewania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje o klasach zagrożenia w 

rozumieniu rozporządzenia (WE) nr
1272/2008:

O ile nie zaznaczono inaczej, klasyfikacja opiera się na: 
badaniach na zwierzętach, wynikach innych dostępnych 
testów toksyczności, ocenie ekspertów (określenie siły 
dowodów).

Klasyfikacja według GHS (1272/2008/WE, 
CLP):

Substancja ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji 
zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008/WE.

Toksyczność ostra: Nie jest klasyfikowany jako toksyczny ostro (doustnie).
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Droga narażenia Punkt końcowy Wartość gatunek metoda źródło
doustnie LD0 > 2000 mg/kg szczur Wytyczne OECD 401 ECHA

Działanie żrące/drażniące na skórę: Nie klasyfikowany jako żrący/drażniący skórę. 
(ECHA, Wytyczne OECD 404)

Ciężki : silny
Uszkodzenie/podrażnienie oczu:

Nie jest klasyfikowany jako substancja poważnie szkodliwa dla oczu ani nie działa 

drażniąco na oczy.

(ECHA, wytyczna OECD 405)

Uczulenie dróg oddechowych lubNie jest klasyfikowany jako substancja powodująca 
uczulenie skóry. Uczulenie skóry:

Uczulenie dróg oddechowych; 
Uczulenie skóry: Nie jest klasyfikowany jako substancja powodująca 

uczulenie skóry. (ECHA, Wytyczne OECD 429)

Uczulenie układu oddechowego: Klasyfikacji nie można było przeprowadzić z powodu: 
Brakujących, niejednoznacznych lub niejednoznacznych 
danych, które są niewystarczające do klasyfikacji.

Mutagenność komórek rozrodczych: Nie jest klasyfikowany jako substancja mutagenna dla komórek rozrodczych 
(mutagenna). (ECHA, Wytyczne OECD 471, Wytyczne OECD 473, Wytyczne OECD 
476)

Rakotwórczość: Klasyfikacji nie można było przeprowadzić z powodu: 
Brakujących, niejednoznacznych lub niejednoznacznych 
danych, które są niewystarczające do klasyfikacji.

Toksyczność reprodukcyjna: Klasyfikacji nie można było przeprowadzić z powodu: 
Brakujących, niejednoznacznych lub niejednoznacznych 
danych, które są niewystarczające do klasyfikacji.

Toksyczność dla konkretnych narządów 
docelowych po jednorazowym narażeniu:

Klasyfikacji nie można było przeprowadzić z powodu: 
Brakujących, niejednoznacznych lub niejednoznacznych 
danych, które są niewystarczające do klasyfikacji.

Toksyczność dla konkretnych narządów 
docelowych po wielokrotnym narażeniu:

Klasyfikacji nie można było przeprowadzić z powodu: 
Brakujących, niejednoznacznych lub niejednoznacznych 
danych, które są niewystarczające do klasyfikacji.

Narażenie-
z dala

Punkt końcowy Wartość Narażenie-
czas trwania

gatunek metoda źródło

doustnie NOAEL 3738 mg/kg
KG/dzień

90 dni szczur OECD
Wytyczne

408

ECHA

Ryzyko aspiracji: Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie w wyniku aspiracji.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach Właściwości 
zaburzające gospodarkę hormonalną: Nie wymienione.
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ROZDZIAŁ 12: Informacje o środowisku
12.1 Toksyczność: Nie jest klasyfikowany jako substancja zanieczyszczająca środowisko morskie.

(Ostra) toksyczność wodna: Na podstawie dostępnych danych kryteria 
klasyfikacji nie są spełnione.

Punkt końcowy Czas ekspozycji Wartość gatunek metoda źródło
LC50 96 godzin > 100 mg/l Pstrąg tęczowy

(Oncorhynchus mykiss)
Wytyczne OECD 203 ECHA

EC50 48 godzin > 100 mg/l Daphnia magna Wytyczne OECD 202 ECHA
ErC50 72 godziny > 100 mg/l Glony (desmodesm)

podskórny)
Wytyczne OECD 201 ECHA

(Przewlekła) toksyczność wodna: Na podstawie dostępnych danych kryteria 
klasyfikacji nie są spełnione.

Punkt końcowy Czas ekspozycji Wartość gatunek metoda źródło
EC50 3 godziny > 1000

mg/l
Osad czynny

głównie
komunalny
ścieki

Wytyczne OECD 209 ECHA

NOEC 3 godziny > 1000
mg/l

Osad czynny
głównie
komunalny
ścieki

Wytyczne OECD 209 ECHA

12.2 Trwałość i degradowalność 
Biodegradowalność: Nie ma potrzeby przeprowadzania testów, ponieważ substancja jest nieorganiczna.

Trwałość: Nie ma potrzeby przeprowadzania testów, ponieważ substancja jest nieorganiczna.

12.3 Potencjał bioakumulacji: Nie dotyczy.

n-Oktanol/Woda (log KOW): nieistotne
(nieorganiczny)

12.4 Mobilność w glebie: Nie dotyczy.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i 
vPvB:

Zgodnie z wynikami jego oceny substancja ta nie jest ani 
substancją PBT, ani substancją vPvB.

12.6 Właściwości uszkadzające układ hormonalny: Nie wymienione.

12.7 Inne szkodliwe skutki: Brak dostępnych danych.

Uwagi: Klasa zagrożenia dla wody (WGK): Nwg.

ROZDZIAŁ 13: Informacje dotyczące utylizacji
13.1 Procedury przetwarzania odpadów: Zawartość/pojemnik należy usuwać zgodnie z przepisami 

lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Informacje istotne w przypadku 
usuwania za pomocą ścieków:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
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Przetwarzanie odpadów
Pojemniki/opakowania:

Całkowicie opróżnione opakowania można 
poddać recyklingowi.
Zanieczyszczone opakowania należy traktować tak samo jak samą 
substancję.

Uwagi: Należy przestrzegać odpowiednich przepisów 
krajowych i regionalnych.

ROZDZIAŁ 14: Informacje o transporcie
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny: Nie podlega przepisom transportowym.

14.2 Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN:

-

14.3 Klasa zagrożenia w transporcie -

14.4 Grupa opakowań: -

14.5 Zagrożenia dla środowiska: -

14.6 Specjalne instrukcje dla użytkownika -

14.7 Transport ładunków masowych drogą 
morską

zgodnie z instrumentami IMO

-

ROZDZIAŁ 15: Przepisy prawne
15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska/przepisy szczególne dotyczące 

substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

Ograniczenia zgodnie z załącznikiem XVII do 

rozporządzenia REACH:

Nie wymienione.

Lista substancji podlegających 
zezwoleniu (REACH, załącznik XIV) / Lista 
kandydacka SVHC:

Nie wymienione.

Dyrektywa Seveso Nie przypisano.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w 
urządzeniach elektrycznych i
Urządzenia elektroniczne (RoHS):

Nie wymienione.

Rozporządzenie w sprawie wprowadzania do obrotu i 
używania materiałów prekursorowych do 
materiałów wybuchowych:

Nie wymienione.

Rozporządzenie dotyczące
Prekursory narkotyków:

Nie wymienione.

Rozporządzenie w sprawie substancji przeznaczonych do degradacjiNie 
wymienione. prowadzić do warstwy ozonowej (ODS):
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Rozporządzenie w sprawie eksportu i importu 
niebezpiecznych substancji chemicznych (PIC):

Nie wymienione.

Rozporządzenie w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych (TZO):

Nie wymienione.

Przepisy krajowe (Niemcy)

Rozporządzenie w sprawie obiektów służących do postępowania z substancjami niebezpiecznymi dla wody 
(AwSV) Klasa zagrożenia wodnego (WGK): Numer identyfikacyjny:nwg

849

Wytyczne techniczne dotyczące czystego powietrza (Niemcy)

numer Grupa materiałowa Klasa Koncesja Przepływ masowy Masa
stężenie

Ogłoszenie

5.2.1 Całkowity pył - ≥ 25
% wagowo

0,2 kg/godz. 20 mg/m³ 2)

Ogłoszenie

2) Nawet jeśli natężenie przepływu masy wynosi 0,20 kg/h lub mniej niż 0,20 kg/h, stężenie masowe w 
spalinach nie może przekraczać 0,15 g/m³. W przypadku źródeł emisji o natężeniu przepływu masy 
przekraczającym 0,40 kg/h stężenie masowe w spalinach nie może przekraczać 10 mg/m³.

Przechowywanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach przenośnych (TRGS 510) (Niemcy)

Klasa pamięci masowej (LGK): 13
(ciała stałe niepalne)

Rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania 

chemikaliów – ChemVerbotsV:

nie wymienione

Inne informacje: Prosimy o przestrzeganie ograniczeń w zatrudnieniu dla matek zgodnie z §§ 11 i 12 Ustawy 

o ochronie macierzyństwa!

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Dla tej substancji przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa 
chemicznego.

ROZDZIAŁ 16: Inne informacje
Skróty i akronimy 2017/2398/
UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie 

ochrony pracowników przed ryzykiem narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy
Accord européen relatif au transport International des marchandises Dangereuses par 
voies de nawigacji intérieures (Europejska Umowa o międzynarodowym przewozie 
śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych)
Accord relatif au transport International des marchandises Dangereuses par Route (Umowa o 
międzynarodowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych) Wartość graniczna narażenia w 
miejscu pracy
Chemical Abstracts Service (baza danych związków chemicznych i ich unikalnych 
kluczy, numeru rejestru CAS)
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin
Lista wartości MAK i BAT Niemieckiej Fundacji Badawczej, Senacka Komisja ds. Badania 
Substancji Niebezpiecznych w Miejscu Pracy, Wiley-VCH, Weinheim

ADN

ADR

AGW
CAS

CLP

DFG
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DGR Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) – zasady transportu towarów 
niebezpiecznych, patrz IATA/DGR
Pochodny poziom braku wpływu (pochodny poziom narażenia bez upośledzenia) 
Stężenie efektywne 50%. EC50 odpowiada stężeniu badanej substancji, które zmienia 
efekt (np. na wzrost) o 50% w danym okresie.

Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest źródłem siedmiocyfrowego numeru WE 
jako identyfikatora substancji w UE (Unii Europejskiej). Europejski Wykaz Istniejących 
Substancji Chemicznych o Znaczeniu Komercyjnym (Europejski Wykaz Substancji 
Chemicznych Dostępnych na Rynku)
Europejska lista notyfikowanych substancji chemicznych

≡ EC50: w tej procedurze stężenie substancji testowej powodujące 50% spadek wzrostu 
(EbC50) lub szybkości wzrostu (ErC50) w porównaniu z grupą kontrolną.

„Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów” „Globalnie 
Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów” opracowany przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych
Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) Międzynarodowego Zrzeszenia 
Przewoźników Powietrznych (IATA) w transporcie lotniczym

Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych

Wartość wytycznych w miejscu pracy wartość 

krótkoterminowa

Stężenie śmiertelne 50%: LC50 to stężenie badanej substancji, które powoduje 
śmiertelność na poziomie 50% w określonym czasie.

Klasa magazynowania według TRGS 510, 
Niemcy: No-Longer Polymer
Poziom bez obserwowanego działania niepożądanego (dawka bez obserwowanego działania niepożądanego) 
Stężenie bez obserwowanego działania niepożądanego (najwyższe testowane stężenie bez obserwowanego 
działania niepożądanego)
Trwałe, bioakumulujące i toksyczne
Przewidywane stężenie niepowodujące skutków (Szacowane stężenie niepowodujące 
skutków) Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia dotyczące chemikaliów (Rejestracja, 
ocena, autoryzacja i ograniczenia dotyczące chemikaliów)
Przepis dotyczący transportu międzynarodowego ferroviaire des marchandises 
Dangereuses (Zarządzenie
(dla międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych) 
średnia zmiana
Substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (substancja wzbudzająca szczególne obawy) 
Przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych (Niemcy)
Dopuszczalne stężenia w środowisku pracy (TRGS 900)

Bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny

DNEL
EC50

Nr WE

EINECS

ELINCS

ErC50

GHS

IATA
IATA/DGR

IMDG

IOELV
KZW
LC50

LGK
NLP
NOAEL
NOEC

PBT
PNEC
ZASIĘG

ELIMINOWAĆ

SMW
SVHC
TRGS
TRGS 900
vPvB

Ważna literatura i źródła danych
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin.
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą 2020/878/UE.
Transport towarów niebezpiecznych drogą lądową, kolejową lub śródlądowymi drogami wodnymi (ADR/RID/ADN). 
Międzynarodowy Kodeks Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogą Morską (IMDG).
Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych (DGR) w transporcie lotniczym (IATA) (Przepisy dotyczące transportu 
towarów niebezpiecznych drogą lotniczą).
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Zastrzeżenie: Podane informacje opierają się na naszym obecnym 
stanie wiedzy.
Niniejsza Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego została 
sporządzona specjalnie dla tego produktu i jest przeznaczona 
wyłącznie dla tego produktu.


