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OPIS PRODUKTU

Żywice EVOCURE przeznaczone są do tworzenia różnych modeli dentystycznych, w tym modeli ortodontycznych,
diagnostycznych itp., wykorzystując technologie druku 3D LDC i DLP o długościach fal 385 nm i 405 nm.

PRZED UŻYCIEM

• Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące drukowania, obróbki końcowej, użytkowania oraz środków
ostrożności w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania tego produktu.

• Przed rozpoczęciem nowego druku zaleca się dokładne wymieszanie żywicy. Jeśli żywica osiadła w kuwecie,
delikatnie wymieszaj ją silikonową szpatułką. Używaj automatycznego mieszadła przez 15 minut. Jeśli żywica była
przechowywana przez dłuższy czas, wydłuż proces do 30-45 minut.

• Podczas pracy z żywicami EVOCURE należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki, okulary
ochronne i odzież ochronną.

DRUKOWANIE

• Przygotuj model za pomocą oprogramowania tnącego (ang. slicer), kompatybilnego z Twoją drukarką. Wybierz
odpowiednie ustawienia dla żywicy i drukarki. Niezbędne profile i instrukcje znajdziesz na stronie
www.syntegre.com

• Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i odpowiednio skalibrowany. Napełnij kuwetę drukarki do poziomu
pomiędzy maksymalnym a minimalnym.

• Po zakończonym druku i podniesieniu platformy pozwól jej ociekać przez około 10 minut.
• Pozostałą żywicę w kuwecie możesz ponownie wykorzystać. Użyj filtra, aby usunąć utwardzone cząstki i uniknąć

niepowodzeń druku. Przelej odfiltrowaną żywicę z powrotem do butelki.

MYCIE

• Oczyszczanie części pokrytych żywicą należy przeprowadzić dwuetapowo, używając co najmniej 97% alkoholu
izopropylowego (IPA) lub 96% alkoholu etylowego.

• W celu skutecznego czyszczenia rozważ użycie myjki ultradźwiękowej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Alternatywnie, czyść w oddzielnych pojemnikach przez około 2 x 3 minuty każdy.

• Jeśli czyszczenie jest niewystarczające (np. po wyschnięciu pozostają błyszczące obszary), powtórz proces. Użyj
miękkiej szczoteczki zwilżonej rozpuszczalnikiem, aby usunąć pozostałości żywicy.

• Nie przekraczaj całkowitego czasu czyszczenia 6 minut, ponieważ może to uszkodzić wydrukowane obiekty.

SUSZENIE

• Po umyciu wyjmij modele i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu w temperaturze pokojowej lub użyj
sprężonego powietrza aby przyspieszyć proces. Czas schnięcia może się różnić w zależności od skomplikowania
modelu i warunków otoczenia.

• Przed przystąpieniem do utwardzania końcowego sprawdź wydrukowane części, aby upewnić się, że nie pozostały
na nim żadne resztki rozpuszczalnika czy niedomytej żywicy.

http://www.syntegre.com/


UTWARDZANIE KOŃCOWE

• Całkowicie oczyszczone obiekty drukowane muszą zostać poddane utwardzaniu końcowemu (ang. post curing) ,
aby uzyskać wymagane właściwości produktu. Umieść wydrukowane modele w komorze polimeryzacyjnej i
utwardzaj przez około 15 minut.

USUWANIE PODPÓR

• Po utwardzeniu odklej duże zbędne obszary, a następnie użyj kombinerek do usuwania podpór w miejscach, gdzie
precyzja i jakość powierzchni są kluczowe.

• Podczas usuwania podpór stosuj okulary ochronne, aby zapobiec odpryskiwaniu żywicy w twarz. Odpowiednie
ustawienia podpór w programie tnącym (ang. slicer) mogą przyspieszyć ten proces. Więcej informacji znajdziesz
na stronie www.syntegre.com

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

• Przechowuj butelki z żywicą w temperaturze 15-25°C. Zwróć uwagę na termin przydatności do użycia
nadrukowany na etykiecie. Przechowuj szczelnie zamknięte w dobrze wentylowanym i suchym miejscu, z dala od
iskier i otwartego ognia.

• Przed utylizacją całkowicie utwardź żywicę poprzez naświetlanie. Usuwaj zawartość/opakowanie zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

• W stanie nieutwardzonym żywice EVOCURE MODEL i MODEL PRO mogą działać uczulająco. Podczas mycia
rozpuszczalnikiem lub obróbki należy robić to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i z odpowiednimi środkami
ochrony osobistej.

• Informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie produktu i karcie charakterystyki (SDS).

NUMER SERII / DATA WAŻNOŚCI

• Termin przydatności produktu widoczny jest na opakowaniu każdej żywicy EVOCURE.
• Podczas kontaktu z pomocą techniczną zawsze podawaj numer partii produktu.
• Nie używaj produktu po upływie terminu ważności.

SYMBOLE NA ETYKIECIE

INFORMACJE KONTAKTOWE

W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu zapoznaj się z informacjami dostępnymi
na stronie: www.syntegre.com lub napisz do nas na: support@syntegre.com

Zapoznaj się z informacjami 
dotyczącymi też żywicy na stronie 
internetowej www.syntegre.com

Żywicę przechowuj w 
odpowiedniej temperaturze.

Przechowuj w ciemnym suchym
miejscu z dala od słońca i źródeł 
ciepła.

Dobrze wymieszaj żywicę przed 
wlaniem do kuwety drukarki.
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